
SCHEDA TECNICA

W-LUNAR PROFESSIONAL 4G

Combinatore Telefonico 4G/3G/2G  dedicato al settore professionale per la

supervisione tecnica degli impianti tecnologici, adatto anche per la gestione 

degli accessi  in B&B

 -  Programmabile  tramite PC

  - Software di centralizzazione

     e supervisione Tecnica         

Modalità di funzionamento: vocale, sms e connessione dati attivabile

Alimentazione: da 10 a 15 V   ( fino a 30V su richiesta)

Assorbimento di corrente @13,7V: 80mA in stand-by, 600mA Max

Assorbimento di corrente @30V: 40mA in stand-by, 300mA Max

Linee di ingresso: n. 5 NA NC a postivo e o a massa per chiamata vocale e/o sms

Linee di uscita: n. 6 NA NC impulsivo o bistabile (3 optoisolate +3 O.C. -)

Altre funzioni: - Funzione di riconoscimento numero da associare alle uscite

Modulo telefonico: Quadri-band GSM/WCDMA/LTE, 2G/3G/4G

Formato scheda telefonica: Micro-SIM

Porgrammazione e gestione Remota: - via Cloud con App WOLFLUNAR4G (iOS/Android)

- via PC con interfaccia W-USB-10 e SW PCLunar4G

- via sms con App WolfLunar

Operatori supportati: Tim, Vodafone, Wind3, Illiad, Fastweb, PosteMobile

N. telefonici memorizzabili: fino a 110 numeri 

Funzioni speciali in connessione dati: - Antijammer  con avviso tramaite e-mail, Notifica (iOS) + SMS

   e Chiamata Vocale (se associato a un altro Lunar)

- se utilizzato per sola funzione antijammer il consumo

 dati è inferiore a 150MB

- Memoria degli ultimi 64 eventi

- sorveglianza impianti installati con software PC

Dimensioni: 125x180x35 mm (lxhxp)
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